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* Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne

a dôkladne prečítajte tento návod !
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Úvod do funkcií WiFi

Systém striedavého prúdu je vybavený technológiou diaľkového 
ovládania, pričom modul Wi-Fi vo vnútri stroja je pripojený k 
zobrazovaciemu panelu a vysiela príkazy na spustenie striedavého 
prúdu. Systém klimatizácie je neustále spojený s Wi-Fi routerom, alebo 
prístupovým bodom pripojeným k internetu. Smartfóny a tablety na 
ktorých je nainštalovaná aplikácia a úspešne nakonfigurovaný Wi-Fi 
modul lokálne môžu byť použité ako diaľkové ovládače po pripojení k 
internetu.



Stiahnutie a inštalácia aplikácie 

Aplikáciu je možne inštalovať a spustiť nasledovne

1. Pre smartfóny a tablety (iba Android 4.1 a iOS 6.0 alebo vyššie) vyhľadajte a 
stiahnite aplikáciu „AC Freedom“ v Google Play alebo App Store a nainštalujte si 
ju do svojho zariadenia.

2. Môžete tiež použiť svoj smartfón (iba Android 4.1 a iOS 6.0 alebo novší) na 
naskenovanie „QR kódu“ (pozri obr. 1) pomocou aplikácie tretej strany určenej 
na skenovanie QR kódov, ktorá vás automaticky presmeruje na rozhranie 
sťahovania aplikácie AC Freedom.

Pre Android Pre IOS
obrázok 1 >------------� 

Po nainštalovaní aplikácie vstúpte do 
„Scanning Interface (Rozhranie skenovania)“  
Existujú dva typy prihlásení.
Skenovacie rozhranie (Pozri Obr. 2): 
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Scan the two-dimension code in specification 
to activate APP 
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( enter activation code ) 

obrázok 2



Stiahnutie a inštalácia aplikácie 

1. Kliknutím na „scan“ a naskenovaním QR kódu vpravo. (Pozri Obr.3)

cancel scan 
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L _J 
Scan the two-dimension code in specification 

to activate APP 

--

-  

------,,obrázok 3

2. Zadaním aktivačného kódu (6364d) v
oblasti s výzvou „zadajte aktivačný
kód“ (pozri obr. 4)

obrázok 4
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Resetovanie Wi-Fi modulu klimatizácie

V prípade prvej konfigurácie, alebo po zmene pripojeného Wi-Fi 
routera je potrebné resetovať Wi-Fi modul vo vnútri klimatizácie.

Metóda 1:
Počas prevádzky AC, stlačte 
tlačidlo „HEALTH“ 8-krát. 
Po dvojnásobnom pípnutí 
sa úspešne resetuje. 
(pozri obr. 5)
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Poznámka: Diaľkové ovládanie na tomto obrázku patrí iba k jednému z mnohých 
modelov, slúži len na informáciu.

Ak má diaľkový ovládač tlačidlo „HEALTH“, resetujte modul Wi-Fi 
podľa metódy 1.
Ak diaľkový ovládač nemá tlačidlo „HEALTH“, resetujte modul Wi-Fi 
podľa metódy 2.



Metóda 2:
Počas prevádzky klimatizácie 
stlačte tlačidlá „COOL“ a „+“ 
spolu na 3 sekundy. Počujete 8-
krát „pípnutie“, potom interval 
2 sekundy a následne dvakrát 
„pípnutie“. Ak sa toto stane, 
reset bol úspešný (pozri obr. 6).

t,.-----\ 

Stlačte súčasne 
tlačidlá „COOL“ 
a „+“ na 3 sekundy.
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obrázok 6

Ak zariadenie nie je úspešne pripojené, resetujte Wi-Fi klimatizácie rovnakým spôsobom.

Pripojenie smartfónu, tabletu k Wi-Fi alebo hotspotu

Aktivujte funkciu Wi-Fi v smartfóne, alebo tablete a pripojte ho k 
Wi-Fi routru alebo prístupovému bodu. 

Poznámka:
Na fungovanie funkcie Wi-Fi je potrebný Wi-Fi router. Zakúpte si ho, ak ho ešte nemáte.

Resetovanie Wi-Fi modulu klimatizácie



Konfigurácia zariadenia
Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie na smartfón nakonfigurujte s 
klimatizáciou podľa nasledujúceho obrázku.

Device List 

I Add device I 

Aktivujte aplikáciu a 
kliknite. "Add device 
(Pridať zariadenie)" po 
resetovaní modulu Wi-Fi. ..

Add device 

Add a new device to the WIFI network 

WIFI name: =IXX=X=XX�-� 

passward

� password 

«Config failed check items» 

I Starttha�nfiguration I 

.. 

Device List 

Add device 

Po dokončení konfigurácie  
"Device list (Zoznam 
zariadení)" sa automaticky 
vrátite a zobrazí sa Vám 
nakonfigurovaná 
klimatizácia. 

Poznámka:

1. V prípade prvej konfigurácie, alebo po zmene pripojeného Wi-Fi routera, alebo 
prístupového bodu sa uistite, že smartfón je už pripojený k Wi-Fi routeru, alebo 
prístupovému bodu, ktorý sa má spárovať s modulom Wi-Fi.

2. Ak konfigurácia zlyhá, stlačte "Config failed check items (Konfigurácia zlyhala, 
kontrola položiek)" a skontrolujte poznámky o zlyhaní pred prekonfigurovaním 
klimatizácie (AC).

Po úspešnej konfigurácii kliknite na príslušný názov klimatizácie (AC), aby ste vstúpili do 
ovládacieho rozhrania pre ďalšiu operáciu.
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Názov Wi-Fi sa automaticky 
zobrazí v časti „Wi-Fi name 
(Názov siete Wi-Fi). Zadajte 
heslo od Wi-Fi siete a 
kliknite "Start the 
configuration."



Iné

1. Skontrolujte ikonu Wi-Fi na paneli klimatizácie. Ak sa ikona nezobrazuje, kontaktujte 
zákaznícky servis.
2. Uistite sa, že mobilná telefónna sieť v rámci aktuálneho prostredia Wi-Fi routera je 
vypnutá. Vypnite dátové pripojenie mobilného telefónu 3G/4G, aby ste sa pripojili k 
párovaniu s Wi-Fi routerom.
3. Skontrolujte, či je modul úspešne resetovaný. Podrobnosti nájdete v časti „Resetovanie 
modulu klimatizácie  Wi-Fi“.
4. Skontrolujte názov Wi-Fi routera. Odporúča sa, aby neobsahoval medzery a iné 
nealfanumerické znaky.
5. Skontrolujte heslo Wi-Fi routera. Heslo nesmie mať viac ako 32 znakov, odporúča sa bez 
medzier a špeciálnych symbolov okrem písmen a čísiel.
6. Skontrolujte, či je zadané heslo Wi-Fi správne pri konfigurácii aplikácie cez zobraziť 
heslo.

7 

1. Aplikácia poskytuje službu pomoci, prostredníctvom, ktorej môžu používatelia 
skontrolovať prevádzkové pokyny aplikácie a ďalšie informácie.
2. Okrem toho sa prevádzkové rozhranie a funkcie aplikácie neustále vylepšujú. Aplikácia 
vás bude informovať o následných aktualizáciách pre vašu aktualizáciu.
3. Keďže sa prevádzkové rozhranie môže meniť v dôsledku novej aktualizácie verzie, 
obrázky v tomto návode sú len orientačné. Preto sa spoliehajte na skutočné prevádzkové 
rozhranie.

Príloha A: Config failed check items
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